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Les unités de traitement d’air réalisées par FAM sont étudiées pour assurer un
environnement de travail sûr et des finitions de qualité. 

chaudière
groupes de thermo-ventilation
groupes d’aspiration
groupes d’aspiration avec charbon
actif
récupérateurs de chaleur
CTA

UNITÉS TRAITEMENT D’AIR
CENTRALES DE TRATAMIENTO AIRE

Las unidades de tratamiento de aire fabricadas por FAM están diseñadas
para garantizar un ambiente de trabajo seguro y acabados de alta calidad. 

intercambiador de calor 
grupos de termo-ventilación
grupos de extracción
grupos de extracción con carbón
activo
recuperadores de calor
unidades de tratamiento aire

Entre las posibles soluciones se
encuentran:

Parmi les solutions disponibles: 



Structure externe en tôle galvanisée isolée avec de la laine de roche
Filtration (si prévue)

Moteur asynchrone triphasé
Ventilateur centrifuge à double aspiration

Accouplement moteur et ventilateur par courroie/poulie
Volet de réglage à la sortie d’air à commande manuelle

Collecteur d’alimentation avec thermostat de sécurité (si prévu)
Options sur demande

Moteur et ventilateur directement couplés
Volet de réglage actionné par motoréducteur

ÉCHANGEUR DE CHALEUR
INTERCAMBIADOR DE CALOR
Corps de la chaudière en tôle d’acier inoxydable AISI 430
Faisceau tubulaire en tôle d’acier inoxydable AISI 430
Prédisposition pour l’évacuation de la condensation
Plaque métallique frontale de support du brûleur
Trappe d’inspection du faisceau tubulaire avec joint en fibre céramique
Supports de fixation dans le corps de la chaudière

Cuerpo caldera en acero inoxidable AISI 430
Carcasa y tubo en acero unoxidable AISI 430

Predisposición descarga condensado
Placa metálica frontal de soporte quemador

Ventanilla de inspección caldera con junta en fibra de cerámica
Soporte de fijación caldera

UNITÉ TRAITEMENT AIR 
CENTRAL DE TRATAMIENTO AIRE

Estructura externa en chapa galvanizada aislada con lana
de roca; 
Filtración (cuando está prevista);
Motor asíncrono trifásico;
Ventilador centrífugo a doble aspiración;
Motor y ventilador acoplados a través de polea/correa; 
Compuerta de ajuste de salida de aire manual;
Colector de entrada de aire con termostato de seguridad 
(cuando está previsto).
¡Opciones previa solicitud!
Motor y ventilador directamente acoplados; 
Compuerta de ajuste motorizada con motorreductor.
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