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CABINE À DOUBLE RIDEAU
D’EAU

DOBLE CORTINA DE AGUA



La cabine à double rideau d’eau est adaptée pour l’aspiration et l’élimination des
pigments et fumées provenant de la pulvérisation de peinture avec des solvants
synthétiques, organiques ou à base d’eau.

La cabina de doble cortina de agua es adecuada para la aspiración y eliminación de
los pigmentos y humos resultantes de la pulverización de la pintura con disolventes
sintéticos, orgánicos o a base de agua.

Filtration par rideau d’eau
Filtración por cortina de agua

L’overspray ne se dépose pas sur
les murs ou les filtres 

El overspray no se deposita en
las paredes ni en los filtros 

Environnement plus propre
Medio ambiente más limpio

Gestion plus efficace des
changements de couleur

fréquents (notamment grâce à
la structure en acier INOX)
Gestión más eficaz de los

cambios frecuentes de color
(también gracias a la estructura

en acero INOXIDABLE) 

CABINE À DOUBLE RIDEAU
D’EAU

DOBLE CORTINA DE AGUA



MODÈLE
Modelo

DIMENSIONS UTILES
Medidas útiles

(mm)

DÉBIT FLUX D’AIR
Caudal de aire

(m3/h)

PUISSANCE
MOTEUR

Potencia motor
(kW)

ÉCLAIRAGE
Iluminación

PUISSANCE
ÉLECTROPOMPE

Potencia
electrobomba

(kW)

DVA 2A 2000x2000xh.2360 8000 3
1 BLOC D’ÉCLAIRAGE 2TL

58W c.d.
1 luz de 2TL 58W 

1,1

DVA 3A 3000x2000xh.2360 11000 5,5
1 BLOC D’ÉCLAIRAGE 2TL

58W c.d.
1 luz de 2TL 58W 

1,1

DVA 4A 4000x2000xh.2360 15000 7,5
2 BLOCS D’ÉCLAIRAGE

2TL 58W c.d.
2 luces de 2TL 58W c/u

1,1

DVA 5A 5000x2000xh.2360 11000 + 11000 5,5 + 5,5
2 BLOCS D’ÉCLAIRAGE

2TL 58W c.d.
2 luces de 2TL 58W c/u

1,5

DVA 6A 6000x2000xh.2360 15000 + 15000 7,5 + 7,5
3 BLOCS D’ÉCLAIRAGE

2TL 58W c.d.
3 luces de 2TL 58W c/u

2,2

La configuration standard se compose de :

Structure en panneaux en tôle galvanisée pliée sous pression
Double rideau d’eau frontal, pulvérisateurs et séparateurs de gouttes en PVC
Bac récupération eau en acier inoxydable
Filtration de l’air composée de tiroirs avec filtres paint stop 
Aspiration par électro-ventilateur anti-étincelle
Électropompe en acier inoxydable avec turbine à immersion et moteur
extérieur
Éclairage IP66
Coffret électrique IP55
Options sur demande!

La configuración estándar consta de:

Estructura formada por paneles en acero galvanizado
plegado a presión
Doble cortina de agua frontal, pulverizadores y
separatores de gotas en PVC
Tanque de recogida agua en acero inoxidable
Filtración formada por cajones completos de filtros
paint-stop 
Electroventilador con boquillo antichispa
Electrobomba  sin el auxilio  de  mecanismos  mecánicos  
con rodete sumergido y motor externo
Iluminación a través de plafones IP66 
Cuadro de mando IP55
!Opciones previa solicitud!
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